Prohlaseni o vlastnostech
Declaration of performance No. 5100806004
LEISTUNGSERKLARUNG

1atra

V souladu s ndzenim EP 305/2011 /In accordance with Regulatih No. 305/2011/
gemal EU-Verordnung Nr. 305/2011

1 | Jedineény identifikaéni kéd typu vyrobku

Unique identification code of the product type 5100806004-T3
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

2 | Typ, identifikace
Type , identification FATRAFOL 810/V

Typen, identifikation

ZamysSlené pouZiti
Intendend use of the contruction product
Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck

Hydroizolace dgtech
Waterproofing of roofs
Abdichtung von Dachern

Firma, adresa
Registred trade name, address
Handelsname und Kontaktanschrift

Fatra, a.s.
Tiida TomasSe Bati 1541
763 61 Napajedla

Czech republic

5| Zmocnény zastupce
Authorised representative -
Bevollmé&chtigten

6 | Systém posuzovani a agd¥ovani vlastnosti

System of assessment and verification of constanoy
performance 2+, EN 13956:2012
System zur Bewertung und Uberprifung der
Leistungsbestandigkeit

7 | Posouzeni provedl notifikovana osobe ¢. 1390 Centrum stavebniho inZenyrstvi, a.s. Pratzeovise
Zlin, K Cihelns 304, 764 32 Zlin — LoukyCeskéa republika,d CZ 45274860, zastoupena ing. Petr
Kucerou, CSc., zastupcem notifikované osoby, dle syst2+ a byl vydan certifikat systéniiizeni vyrobyc.
1390-CPD-0033/06/Z

The product has been judged by a notified persono. 1390: Centre of Building Construction, Engimegr
Joint Stock Company (Centrum stavebniho inZenyrsitd. Praha.), workplace Zlin, K Cihel804, 764 32
Zlin- Louky, the Czech republicCl CZ45274860, represented by Dipl. Ing. Petidta, CSc.

On the basis of evaluation there was issued: Fapraduction control certificate  No: 1390-CPD-G03/Z
Name und Kennnummer der notifizierten Person Nr. 19C Centrum stavebniho inZenyrstvi, a.s. Praha,
Dienststelle Zlin, K Cihek304, 764 32 Zlin — Louky, Tschechische RepublikNr. CZ 45274860, vertrete
durch ing. Petr Kéera, CSc., Vertreter der notifizierten Person.

EG Zertifikat des Produktionsmanagements Nummey0i3PD-0033/06/Z

8 | Evropské technické posuzeni
Notified body (ETA)
Europaische Technische Bewertung

Nevztahuje se (viz 7)
Not relevant (see 7)
Nicht relevant (siehe)7
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| 9 | Seznam zékladnich charakteristik /Declared performace /Erklérte Leistung: |

Zakladni charakteristiky Vlastnosti Harmonizovana TS NOTE
Essential characteristics Performace Harmonised TS ZkuSebni normy
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte TS Test method

Prufnorm

1,20| 1,50| 1,80 | 2,00 | 2,40
mm | mm | mm | mm | mm

Chovani pi vn¢jSim pozaru
External fire performance Broor(t1), Broor(t2), Broor(t3) EN 13501-5
Feuer von aul3en

Reakce na olie

Reaction to fire E EN 13501-1
Reaktion bei Brandeinwirkung
Vodotésnost EN 1928
Water tightness > 400 kPa Method B
Wasserdichtheit EN 13956:2012 Verfahren B
Pevnost vtahu (N/50 mm) MD > MD > EN 12311-2
Tensile strength (N/50 mm) 1000 MD > 1000 1100 Method A
Zugfestigkeit (N/50 mm) CD > CD >1100 CD > Verfahren A
1000 1200
Taznost EN 12311-2
Elongation at brake MD >15% Method A
Dehnbarkeit CD >20% Verfahren A
Odlonost proti prarstani kaeni Vyhovuje EN 13948
Rezistance to root penetration Pass
Widerstand gegen Durchwurzelung Entspricht
Odolnost proti statickému zatiZzeni EN 12730
Resistance to static load 20 kg Method B
Widerstandsfahigkeit gegen statische Verfahren B
Belastung
1000 1750 EN 12691
Odolnost proti nadrazu mm 1250 mm mm Method A
Impact resistance Verfahren /
StoRfestigkeit EN 12691
2000 mm Method B
Verfahren B
Odolnost proti protrhavani MD > 200 N MD >
Tear resistence CD >220N 250 N EN 12310-2
Weiterreil3widerstand CD >
270 N
Odolnost spoje ve smyku MD >
Joint shear resistence MD > 1000 N/50 mm 1100 EN 12317-2
Scherwiderstand der Fligenaht CD > 1000 N/50 mm |CD >
1100
Odolnost proti odlupovani ve spoji MD > 260 N/50 mm
Joint peel resistence CD > 260 N/50 mm EN 12316-2

Schalwiderstand der Fligenaht
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Vystaveni UV z&eni, zvySené teplét

a vod 5000 hodin,itida O EN 1297
Exposure to UV radiation, EN 13956:2012

elevated temperature and water 5000 hours, class 0

Beanspruchung durch UV-

Bestrahlung, erhéhte Temperatur und 5000 stunde, grad 0

Wasser

Ohebnost za nizkych teplot

Foldability at low temperature <-25°C EN 495-5
Falzverhalten bei tiefer Temperatur EN 13956:2012

Nebezpeéné latky Vyhovuje Note 2
Dangerous substances Pass

Geféahrliche Stoffe Entspricht

Notel: MD- podélny sir/machine directionL&ngsrichtung
CD- ptiény smer/ cross directionin Querrichtung

Note 2 : Vyrobek je v souladu s platnyniedpisy EU.
Product is in compliance with Elduéations.
Das produkt ist in Ubereinstimmumig EU Vorschriften.

10 | viastnost vyrobku uvedena v bbdl a 2 je ve shads vlastnosti uvedenou v bofl. Toto prohldSeni o
vlastnostech se vydavéa na vyhradni odplowst vyrobce uvedeného v lsotl

The performance of the product identified in poih@nd 2 is in conformity with the declared

performance in point 9. This declaration of perfante (DoP) is issued under the sole responsibility

of the manufacturer identified in point 4.

Die Leistung des Produkts gemaf? den Nummern 1 wrdspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistundd&rung ist allein der Hersteller gemafl Nummer 4.
e \__.

H_Sf Oty

Napajedla, 01/2014 Ing. Ivo&pk
Head of quality and ekologyitee Qualitats-und Umweltschiitzer

DalSi pozadavky:

Vyroba a vyrobek byla posouzena z hlediska dopadZivotni prosedi dlieCSN 1SO 14025:2006 a bylo vydano EPD
(environmentalni prohlaseni o produk&uB013EPD-13-0248 ze dne 27.5.2013. EPD bylo kestino Vyzkumnym
Ustavem pozemnich staveb - CertifiRspolénost, s.r.o., Prazska 16, 102 21 Praha 10 — Hostiva

Other requirements

The production and the product were qualified im&of its impact on environment according’®N 1SO 14025:2006
and EPD (Environmental Declaration about Product) 3013EPD-13-0248 dated 27.05.2013 was issued.vizE2D
attested by Research Institution of Building Camdtion - Classification Society, Ltd., Prazska 162 21

Prague 10 — Hostiva

Andere Anforderungen:

Die Herstellung und das Produkt wurden in BezugdeilUmweltvertraglichkeit gen€SN 1SO 14025:2006 gepriift und
es wurde EPD (Umweltertraglichkeitserklarung fis @aodukt) Nr. 3013EPD-13-0248 vom 27.05.2013 BrdEPD hat
Vyzkumny Gstav pozemnich staveb - Certifikbspol€nost, s.r.o., Prazska 16, 102 21 Praha 10 — Hosterdiziert.
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